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PLYNNE JASTRYCHY ANHYDRYTOWE

Wiedza i doswiadczenie

Pytajac projektanta lub inwestora jakie sg jego
oczekiwania w stosunku do planowanej podtogi
najczesciej padajg odpowiedzi okreslajace rodzaj
oktadziny np. marmur, parkiet, ptytki ceramiczne,
wyktadzina dywanowa lubinne.

Wylewka, ktéra musi by¢ solidnym podktadem pod te
oktadziny traktowana jest zazwyczaj w sposéb

marginalny. Temat wylewki pojawia sie wowczas, kiedy
na pieknej marmurowej posadzce wystapity pekniecia,
nie mozna otworzy¢ drzwi ze wzgledu na odksztatcenia
podtogi, stycha¢ kazdy krok sagsiada mieszkajgcego
pietro wyzej lub ogrzewanie podtogowe nie grzeje tak
jak bySmy sobie tego zyczyli.



Nie kazdy inwestor musi sie zna¢ na budownictwie, ale
kazdy powinien skorzysta¢ z wiedzy i doswiadczenia
firm, ktore profesjonalnie zajmuja sie systemami
podtogowymi. Dzieki temu zaoszczedzi czas, pienia-
dzeizdrowie.

Ogrzewanie podiogowe
- zalety

W Polsce, w ostatnich latach ogrzewanie podtogowe cieszy
sie coraz wiekszg popularnosciag ws$réd inwestorow.
Ogrzewanie podtogowe, dzieki korzystnemu pionowemu
rozktadowi temperatury oraz réwnomiernemu rozktadowi
ciepta na catej powierzchni pomieszczenia zapewnia poczu-
cie komfortu cieplnego. Rezygnujac z grzejnikéw, zyskujemy
dodatkowa przestrzen i wieksza swobode w aranzacji wnetrz.

Decydujac sie na system ogrzewania podtogowego nalezy
pamietac, ze tylko systemowe rozwigzania zapewniajg 100%
gwarancje jakosci. Dotyczy to zaréwno systemow instalacj-
nych jak réwniez jastrychu, ktory jest takze istotnym ele-
mentem ogrzewania potogowego. Ptynne jastrychy anhyd-
rytowe produkowane przez firme Knauf stanowig optymalne
uzupetnienie systemow ogrzewania podtogowego.

Firma Knauf od ponad ¢wier¢ wieku produkuje ptynne
jastrychy anhydrytowe i oferuje inwestorom sprawdzo-
ne, kompletne systemy podtogowe .
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Charakterystyka anhydrytowego jastrychu grzewczego Knauf FE50

konsystencja ptynna, bez poréw powietrza

przewodzenie ciepta wysoki wspotczynnik na poziomie 1,66 - 1,87 W/(mK)

czas nagrzewania temp. powierzchniowg jastrychu 29°C uzyskujemy po 0,5 h*
grubos¢ jastrychu 3,5 cm powyzej rur ogrzewania podtogowego

skurcz w czasie wigzania nie wystepuje

zbrojenie jastrychu nie wykonuje sie ze wzgledu na brak skurczu

uruchomienie ogrzewania mozliwe juz po 7 dniach

czas wysychania od momentu uruchomieniu ogrzewania podtogowego ok.14 dni
parametry wytrzymatosciowe wytrzymato$é na Sciskanie: 25 N/mm?, na zginanie: 5 N/mm?®
wymagania normatywne produkcja zgodna z PN-EN13813

* dane w oparciu o badania wykonane na Wydziale Badar Materiatow w Sztutgarcie (wrzesien 2008)



Charakterystyka cementowego jastrychu grzewczego (wykonywanego na budowie)

konsystencja potsucha, liczne pory powietrza blokujace przeptyw ciepta

przewodzenie ciepta z reguty, firmy produkujgce jastrychy na budowie nie okreslajg tych danych
czas nagrzewania temp. powierzchniowa jastrychu 29°C uzyskujemy po 1,2 h*

grubos¢ jastrychu min. 4,5 cm powyzej rur ogrzewania podtogowego

skurcz w czasie wigzania duzy skurcz powodujgcy czesto odksztatcenia zwane efektem "miski"
zbrojenie jastrychu koniecznos¢ wykonania

uruchomienie ogrzewania mozliwe po 21-28 dniach

czas wysychania od momentu uruchomieniu ogrzewania podtogowego ok.14 dni

parametry wytrzymatosciowe z reguty, firmy produkujace jastrychy na budowie nie okreslajg tych danych
wymagania normatywne z reguty, brak wymaganych dokumentéw okreslonych w PN-EN13813

* dane w oparciu o badania wykonane na Wydziale Badan Materiatow w Sztutgarcie (wrzesien 2008)




Podloze pod jastrych grzewczy

Podioga jest elementem warstwowym stanowigcym wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej
wymagane wiasciwosci uzytkowe. Olbrzymi wptyw na jakosé naszej podtogi posiada poprawnie wykonane podfoze.
W przypadku jastrychu grzewczego, podioze musi nam zapewnic¢ prawidtowg izolacje przeciwwilgociowa, izolacje
termiczna, izolacje ttumigcg odgtos krokéw. Fachowo wykonane podtoze stanowi rowny podkiad pod jastrych

grzewczy.

1. — przygotowanie podtoza
nalezy rozpoczgé od okreslenia wysokosciowego
punktu odniesienia. Tym punktem odniesienia powinien
by¢ reper wysokosciowy, okreslony przez geodete lub
kierownika budowy. Punkiem odniesienia moze byc¢
réwniez okno balkonowe, drzwi wejsciowe do budynku,
schody, itp. Ustalajac wysokos¢ podiogi nalezy
pamieta¢, ze grubosé anhydrytowego jastrychu
grzewczego wynosi ok. 5,5-6cm (3,5 cm powyzej rury
grzewcze;j).

2, - izola-
cje przeciwwilgociowg nalezy wykonac zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami.

Przyktady wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowey.

3.

— projektujac warstwe izolacji, nalezy przyjaé¢
materiat izolacyjny o $cisliwosci do 5 mm przy
obcigzeniach punktowych do 2 kN. W przypadku
wyzszych obcigzeh maks. scisliwosé moze wynosi¢ do
3mm. Uktadanie izolacji nalezy rozpocza¢ od przy-
mocowania do Scian paskow dylatacji przysciennej
z fartuchem foliowym. Najczes$ciej stosowanym ma-
teriatem izolacyjnym jest styropian. Ptyty materiatu
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Uktadanie izolacji nalezy rozpoczg¢ od
mocowania dylatacji przySciennych.

Styropian systemowy Knauf Industries.

izolacyjnego muszg by¢ utozone na mijanke, Scisle
przylegac do siebie i do podtoza. Niedopuszczalne jest,
aby pod ptytami wystepowaty pustki powietrzne oraz by
piyty “klawiszowaty” i kotysaty sie na podtozu. Kazda
przerwa izolacji stanowi mostek termiczny badz
akustyczny i powoduje utrate lub znaczne ograniczenie
izolacyjnosci. Zaleca sie uktadanie izolacji w dwdch
warstwach. Pierwszg warstwg wyréwnujemy podtoze
oraz zréwnujemy sie z ewentualnymi rurami instalacyj-
nymi (patrz zdjecie ponizej).

Wykonanie izolacji w obrebie rur instalacyjnych
- przestrzen wokot rur nalezy wypetnic¢ suchg podsypka.

W przypadku jastrychu grzewczego, jako drugg
warstwe izolacji stosuje sie najczesciej styropian
systemowy producenta instalacji ogrzewania podtogo-
wego.

Powierzchnia izolacji musi by¢é rowna i stanowic¢
stabilne podtoze dla montazu instalacji ogrzewania
podiogowego oraz wylewki.

Druga warstwa - zwykty styropian budowlany




E Dylatacje

ﬂ Instalacja ogrzewania podtogowego




Zmiany techniczne zastrzezone. Zawsze
obowigzujgce jest wydanie aktualne. Nasze
Swiadczenia gwarancyjne odnoszg sie tylko do
nienagannej jakosci naszego materiatu.
Wiasciwosci konstrukcyjne, statyczne i fizyczne
systeméw Knauf mozna uzyska¢ tylko wtedy,
gdy zapewnione jest wytaczne zastosowanie
komponentéw systemu Knauf lub produktéw
wyraznie zalecanych przez firme Knauf. Dane
dotyczace zapotrzebowania, ilosci i wersji sa
wartosciami szacunkowymi, ktére w przypadku
réznych warunkéw lokalnych nie moga byc
uwzgledniane. Wszelkie prawa zastrzezone.
Zmiany, dodruki i dalsze przekazywanie
fotomechaniczne oraz elektroniczne, réwniez
w formie wyciagéw, wymaga wyraznej zgodny
firmy Knauf Sp.zo.0. w Warszawie.

Biuro Centralne
Knauf Sp. z. o0.0.
02-229 Warszawa
ul. Swiatowa 25
tel. (22) 36 95 100
fax (22)36 95 102
www.knauf.pl

Masz pytania?...zadzwon

PM Systemy Podiogowe Dolnoslaskie Lubelskie Podkarpackie Podlaskie Slaskie / Opolskie Wielkopolskie
Leszek Rudek tel. 601 3941 55 tel. 601 39 41 40 tel. 601 39 41 49 tel. 601 3941 59 tel. 605 32 46 98 tel. 601 16 21 48
tel. 601 96 46 34 Kujawsko-Pomorskie Lodzkie Matopolskie Pomorskie Warminsko-Mazurskie Zachodniopomorskie
tel. 601 39 41 52 tel. 605 32 46 90 | Swigtokrzyskie tel. 601 39 41 42 tel. 601 96 46 36 I Lubuskie
Mazowieckie tel. 68515 1127 tel. 605 32 46 97

tel. 605 32 46 92



